
Malzeme-DEW C Cr Mo V Si Ni Diğer Çelik Özellikleri Uygulama Alanları

Thermodur® E 38 K Superclean 0,35 5,00 1,35 0,45 0,30 Mn:0,30 

S: < 

0,003

Çok iyi derecede yüksek sıcaklık 

mukavemeti ve tokluğa sahiptir. Isıl 

iletkenliği yüksek ve sıcak çatlama 

ihtimali düşüktür. Sınırlı ölçüde 

suyla soğutulabilir.

Çok amaçlı kullanım için sıcak iş takım 

çeliği, olağanüstü tokluğu nedeniyle 

özellikle yüksek eğilme gerilmeleri içeren 

uygulamalar için uygundur. 

• Hafif metal işleme için ekstrüzyon 

kalıpları

• Hafif metal işleme için basınçlı döküm 

kalıpları 

Thermodur® 2343 EFS/2343 EFS Superclean 0,38 5,30 1,30 0,40 1,00 Yüksek sıcak çekme dayanımı ve 

tokluğu vardır. İyi ısıl iletkenlik ve 

sıcak çatlamaya karşı duyarsızlık.  

Sınırlı ölçüde suyla soğutulabilir. 

Sıcak iş çelikleri alanındaki tipik 

uygulamaların yanı sıra, bu kalite esas 

olarak ejektör pimleri, takım tutucular ve 

sıkı geçmeli aynalar için kullanılır.

Thermodur® 2344 EFS/2344 EFS Superclean 0,40 5,30 1,40 1,00 1,00 Yüksek sıcak aşınma direnci ve 

sıcak gerilme mukavemetinin yanı 

sıra iyi tokluk, termal iletkenlik ve 

sıcak çatlamaya karşı duyarsızlık. 

Sınırlı ölçüde suyla soğutulabilir.

Sıcak iş çelikleri alanındaki tipik 

uygulamaların yanı sıra, bu kalite esas 

olarak ejektör pimleri, takım tutucular ve 

sıkı geçmeli aynalar için kullanılır.

Thermodur® 2365 EFS /2365 EFS Superclean 0,32 3,00 2,80 0,50 Mükemmel yüksek sıcaklık 

mukavemeti ve tavlama direnci, 

termal iletkenlik, sıcak çatlamaya 

karşı düşük hassasiyet. Sınırlı 

ölçüde su ile soğutulabilir. Soğuk 

azdırma için uygundur.

Pres ve delme mandrelleri, kalıp uçları, 

ağır metal basınçlı döküm kalıpları

Thermodur® 2367 EFS/ 2367 EFS Superclean 0,37 5,00 3,00 0,60 Mükemmel yüksek sıcaklık 

dayanımı ve temperleme direnci, iyi 

sertleşebilirlik, minimum eğilme

Dövme kalıpları, basınçlı döküm kalıpları, 

kalıp tutucular, ağır metaller için 

ekstrüzyon kalıpları, hafif metaller için iç 

astar, profil kalıpları ve mandreller

Thermodur® 2714 0,56 1,10 0,50 0,10 1,70 Yüksek meneviş direncine ve iyi 

sertleşme özelliklerine sahip ön 

sertleştirilmiş kalıp çeliğidir. Bu 

kalite genellikle tavlanmış durumda 

tedarik edilir veya 370 ila 410 HB 

(yuvarlak) veya 355 ila 400 HB 

(kare, düz) çalışma sertliğine kadar 

su verilip temperlenir.

Her türden dövme kalıpları, pres kalıpları, 

ekstrüzyon kalıpları, tutma plakaları, zırhlı 

trim kalıpları, sıcak kesme bıçakları ve 

takım tutucular için standart çelik.

Thermodur® E40K 0,35 5,00 1,75 0,80 0,30 additions İyileştirilmiş yüksek sıcaklık 

dayanımı ile birleştirilmiş yüksek 

tokluk, sıcak çatlamaya karşı 

optimum yalıtmazlık, yüksek sıcak 

aşınma direnci, mikroyapının 

optimum homojenliği ve mekanik 

izotropi ile birleşen mekanik 

değerlere sahiptir.

Sıcaklık stabilitesi ve tokluğun olağanüstü 

kombinasyonu sayesinde evrensel olarak 

kullanılabilir sıcak iş çeliğidir. Özellikle 

yüksek gerilimli basınçlı döküm kalıpları, 

ekstrüzyon kalıpları ve dövme kalıpları için 

uygundur.

Thermodur® 2999 EFS Superclean 0,45 3,00 5,00 1,00 0,30 Mn: 0,30 Maksimum yüksek sıcaklık 

dayanımı, iyi yüksek sıcaklık 

aşınma direnci, mükemmel termal 

şok direnci ve tüm servis sıcaklıkları 

aralığında yüksek termal iletkenlik.

Şiddetli aşınma gerilimlerine maruz kalan 

kalıp uçları ve yüksek hızlı dövme 

takımları, ağır metal döküm kalıpları, en 

yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygun 

sıcak iş takım çeliğidir.

Thermodur® 2383 Supercool 0,45 1,50 1,50 0,90 additions »Olağanüstü termal iletkenlik

»İyi aşınma direnci

»İyi sertleştirilebilirlik

»En iyi uzun süreli temperleme 

direnci

»İyi yüksek sıcaklık dayanımı

Presle sertleştirme veya sıcak damgalama, 

son derece yüksek mukavemetli araç 

üstyapı bileşenleri üretmek için yenilikçi bir 

sıcak şekillendirme işlemidir. Sac metal 

bileşen, tek bir birleşik işlem adımında 

sıcak şekillendirilir ve ısıl işleme tabi 

tutulur. Östenitleme sıcaklığına kadar 

ısıtılan levhalara, soğutulmuş pres aleti ve 

şekillendirme sırasında su verildi. Levhaları 

şekillendirmek ve sertleştirmek için 

kullanılan takım çeliğinin ısıl iletkenliği, 

saat oranı için çok önemlidir ve bu nedenle 

maliyet etkinliği için presle sertleştirme 

yapılır. Deutsche Edelstahlwerke, bu 

uygulama için özel olarak sıcak iş takım 

çeliği Thermodur 2383 Supercool'u 

geliştirdi.
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